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FICHA TÉCNICA 

 

BANCO MODELO  

VILLANUEVA DE LA SIERRA 

 

Características técnicas 

Banco fabricado con estructura de acero laminado de 3 mm de 

espesor, Revestido por WAVE CERAMICS en color a elegir según 

gama de colores indicado en catálogo y junta con resina-cemento 

decorativa para baldosas y en 50 colores según catálogo en caras 

exteriores de los laterales. 

La estructura del respaldo es de acero laminado de 3 mm de 

espesor, aplicando una imprimación antioxidante en toda la 

estructura (Minio), de acabado color gris, con escultura con forma 

de tronco de árbol. 

                  

    

 

 

 

 

Anclaje según soporte 

-Mediante pletina soldada a la estructura y un anclaje metálico 

para fijar la placa metálica a un hormigón de base 

firme/cimentación o pavimento 

-En caso de suelo poco firme la necesidad de hacer una 

cimentación de Hormigón armado HA-25 con mallazo 15 x 15 x 6, 

con anclaje con pernos. 

 

Ref. A(m) B(m) H(m) 

MODELO 
VILLANUVEA 
DE LA SIERRA 

2,00 0,65 0,77 

mailto:info@mobuartex.es
http://www.mobuartex.es/


 

   
                                        

info@mobuartex.es  www.mobuartex.es  
        
   Tlf: 927 29 78 06/ 654 18 01 31 

                                        

FICHA TÉCNICA 

 

 

Según sus dimensiones 

Según sus dimensiones. 

 

 
              

Con o sin respaldo. 

 

 
*Medidas con posibilidad de variaciones según peticiones del cliente. 

 

              

 

 

WAVE CERAMICS-COLORES 
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