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FICHA TÉCNICA 

 

 

MACETERO MODELO PEÑALSORDO 

 

 

Características técnicas. 

 

Macetero fabricado de estructura de acero laminado de 3 mm de 

espesor, aplicando una imprimación antioxidante en toda la 

estructura (Minio) de acabado color gris, con posterior pintado de 

remates con esmalte antioxidante de acabado liso en color a elegir 

según   carta RAL. 

Revestido por las caras exteriores de WAVE CERAMICS en color a 

elegir según gama de colores indicado en catálogo y junta con 

resina -cemento decorativa para baldosas y mosaicos en 50 

colores según catálogo. Rematado con perfilería de acero 

laminado, pintado con esmalte antioxidante de acabado liso en 

color a elegir según carta RAL. 

 

 

     

Anclaje según soporte 

Apoyos de perfil tubular cuadrado de acero laminado sobre suelo 

firme, y anclaje por su propio peso.  

-En caso de suelo poco firme la necesidad de hacer una 

cimentación de Hormigón armado HA-25 con mallazo 15 x 15 x 6, 

anclaje con pernos. 

 

Ref. A(m) B(m) H(m) 

MAC. 
MODELO  

PEÑALSORDO 
 

1,00 1,00 0,50 

mailto:info@mobuartex.es
http://www.mobuartex.es/


 

   
                                        

info@mobuartex.es  www.mobuartex.es  
        
   Tlf: 927 29 78 06/ 654 18 01 31 

                                        

FICHA TÉCNICA 

 

Variantes: 

 

Según sus dimensiones y altura. 

 

 
 

 

 

Según el color del esmalte antioxidante aplicado en remates: 

 

Según su terminación WAVE CERAMICS-COLORES 
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